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Desinfektion

Arztpraxen

Hochtemperierter, saturierter Trockendampf ist zu 100% wirk-
sam gegen Viren, Bakterien und Verunreinigungen. Es beseitigt
innerhalb von Sekunden schadliche Mikroorganismen auf allen
Arten von Oberfldchen und Gerdten, ohne gefdhrliche RUck-
sténde zu hinterlassen.

Alltagsleben

Hduser, Arbeitspldtze und Privatfahrzeuge sind der wichtigste
Teil unseres Lebens, und es ist wichtig, sich um sie zu kUmmern.
Die Reinigung mit frockenem Dampf entfernt tief verwurzelten
Schmutz und Ihre Umgebung und AusrUstung werden sauber
und frisch.

Offentliche Platze

Eine nachhaltige, chemikalienfreie Reinigung ist in Gemein-
schaftsbereichen unerlasslich. Die Oberflachen aller M&bel fur
den Innenbereich, Wande, Decken und Béden in Schulen, Kinos
und Einkaufszentren werden grindlich gereinigt. Schimmel und
Keime werden ebenfalls auf ein Minimum reduziert, ohne nega-
five Nebenwirkungen durch giftige Chemikalien.

Gastronomie & Gastgewerbe

Trockendampfreinigung ist fUr Lebensmittelproduktionsberei-
che und -produktionslinien erforderlich. Es verhindert die Aus-
breitung gefahrlicher Keime und Bakterien auf die produzierten
Lebensmittel. Zu den zahlreichen Vorteilen fUr Beherbergungs-
betriebe zahlen die Desinfekfion von RGumen zwischen Gdasten
sowie die Desinfekfion von Gemeinschaftsbereichen.

Sport und Schonheitspflege

Trockendampf ist ideal zum Reinigen groBer Fldchen geeignet,
um Zeit und Wasser zu sparen. Verabschieden Sie sich von che-
mischen RUckstdnden in Fitnessstudios, Wellnessbereichen und
Schénheitssalons.

Offentlicher Verkehr

Die Desinfektion groBer Fahrzeuge im &ffentlichen Verkehr ist
zeitaufwdandig, wenn Sie nicht Uber die richtige AusrUstung ver-
fugen. EV spart Zeit, Energie, Wasser und Geld und sorgt fur
perfekte Hygiene fUr alle Massentransporte.
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EV INTERNATIONAL PRASENTIERT DAS TROCKENDAMPFREINIGUNGS-
UND DESINFEKTIONSSYSTEM DER NACHSTEN GENERATION

ATLANTIS

Steam cleaning - start doing It.

(® Der kundenfreundlichste Dampfreini-
ger auf dem Markt, gemacht fur Sie!

(® Einzigartige Ober- und Unterkorperge-
hduse aus Edelstahl AISI 304 mit Spie-
gelglanzeffekt.

(® 110 g Dampfleistung pro Minute - bis
zu 50% mehr Dampfmenge als bei an-
deren Konkurrenten.

(e Sperziell entwickelter Kuppelkessel fr
100% Heizeffizienz.

(® Trockenster Dampf auf dem Markt.
(® DergroBte Dampfkessel auf dem Markt
mit einer Kapazitat von 2,2 | - bis zu 50%

gréBer als andere Konkurrenten.

(® Unbegrenzte WasserausstoBfunktion,
um Stunden wertvoller Zeit einzusparen.

(® Automatisches NachfUlisystem fir unbe-
grenzten Dampf- und WasserausstoR.

(® Benutzerdefinierte digitale 4.3-Zoll-
LED-Touchscreen-Oberflache for
exklusive Benutzererfahrung.

(® Detdillierte Informationen zu Druck,
Temperatur, Arbeitszeit, Zubehor,
Service.

(e Dreistufige Dampfregelung unter lhre
Kontrolle.
(® Druckentlastungsfunktion fUr sofortige

Wartungsarbeiten.

(® Die schnellste Service-Wartung in
weniger als 15 Minuten.

(® Sperziell entwickelte Glasfaseraufsat-
ze fUr bessere Qualitat und Langle-
bigkeit.

(® Verbesserter Handgepdckgriff.

® BlueSteam™ -Technologie fOr
hochwertigen Trockendampf.

INBEGRIFFENES ZUBEHOR

Runde Kupferburste
@ 30 mm

Runde NylonbUrste

@ 60 mm
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Runde Rosshaarburste

@ 30 mm

Runde NylonbUrste
@ 30 mm

Runde StahlbUrste
@ 30 mm

AbfluBreiniger SpitzdUse

Verldngerungsrohre

mit Messingspitze

DreieckbUrste

ZUSATZLICHES ZUBEHOR
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UniversalbUrste

Lufterfrischer

Thermofasern

Dampfschlauch

Flasche zum
BefUllen

>

SANIX

Technische Daten MaBeinheiten m

Stromversorgung V-Hz 220/110-50/60
Arbeitsdruck bar/Psi 7/101.5
Kesselleistung W 2000/ 1650
Dampferzeugung g/ oz pro Minute 110/3.9
Leistungsaufnahme A 9/220V-13/110V
Startzeit Minute 5
Kesseltemperatur °C/°F 170/340
Fassungsvermogen Kessel liter /gallon 2.2/0.58
Kesselmaterial Art AlSI 304
Dampfleistungsregulierung Elektronik Dreistufige Dampfkontrolle
Wasseraussto Ja Dauereinsatz
Koérpermaterial Art INOX AISI 304
Ladnge des Netzkabels m / ft 5/16.4
Ladnge des Dampfschlauchs m / ft 2.5/8.2
Nettogewicht des Gerdats kg/lbs 6.5/14.3



