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Wussten Sie schon?

Die Dampfreinigung wurde in
den 1960er und 1970er Jah-
ren von italienischen Kes-
selherstellern, die mit Dampf
als Reinigungsmethode zu
experimentieren begannen,
fur Industrie- und Haushalts-
arbeiten eingesetzt.

ltalien

Die Produktion der EV-Reinigungssysteme
erfolgt in einer der groBten Dampfreini-
gerfabriken Europas mit mehr als 40 Jah-
ren Erfahrung in Albairate, Mailand, Italien.
Alle Produkte von E V International Ltd.
wurden entwickelt, um auBergewdhnli-
che Ergebnisse zu erzielen. Sie werden
von Hand gefertigt und unterliegen einer
strengen Qualitéatskontrolle. Die Produk-
tion wird von erfahrenem Personal, das
mit hochwertigen und zuverldssigen Ma-
terialien arbeitet, durchgefuhrt, um best-
mogliche Ergebnisse zu erzielen. Dank all
dessen sind die von dem Unternehmen
angebotenen Produkte umweltfreundlich,
technologisch fortschrittlich und mit einer
langfristigen Garantie ausgestattet.

Alle GeschaftsaktivitGten werden Uber den
Hauptsitz von E V International Ltd. mit Sitz
in Sofia, Bulgarien, gesteuert. Ein Team von
Spezialisten und Experten kUmmert sich
um die tagliche Betreuung aller Distributo-
ren weltweit. Zusatzlich zu einem qualitativ
hochwertigen Produkt bieten wir unseren
Distributoren und Partnern ein komplettes
Paket an Dienstleistungen, Schulungen,
technischem Support, Integration und einer
umfassenden Vision und Arbeitsstruktur.

Wir wagen zu behaupten, dass wir eines der
am schnellsten wachsenden Direktmarke-
ting-Unternehmen der Welt sind und als sol-
ches muUssen wir auf alle Herausforderungen
des dynamischen Umfelds, in dem wir arbei-
ten, reagieren.
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Hauptsitz
Sofia, Bulgarien

Die Fabrik
Albairate, Mailand, Italien
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EV International
company




Die ursprungliche
Kraft des Wassers
zu lhrer Verfugung.
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Reinigungs-

Wussten Sie schon?

Die Zentren fiur Krankheitskontrolle und
-prdvention (CDC) zeichnen Trocken-
dampf aufgrund seiner hohen Temperatur
und seines starken Drucks als die zuverlds-
sigste und am weitesten verbreitete Me-
thode zur Sterilisation aus.

system

Einzigartige Technologie, die Ihre Sicht auf
die Reinigung verdndert. Reduzieren Sie
den chemischen FuBabdruck in lhrem Zu-
hause und Unternehmen und genieBen Sie
eine chemiefreie Umgebung mit Hilfe der
EV-Dampfreiniger.

Erreichen Sie die
ndachste Reinigungsstu-
fe mit EV ATLANTIS und
EV POSEIDON

Die innovativen EV Oko-Reinigungssyste-
me sind das Ergebnis langjdhriger Erfah-
rung und umfangreicher Forschung. Die
Technologie erméglicht die Reinigung und
Desinfektion aller Arten von Oberfldchen,
unter der ausschlieBlichen Verwendung
von Leitungswasser. Sie verwandelt das
Wasser in reinen hochwertigen Trocken-
dampf, BlueSteam™, der Verunreinigun-
gen und hartnéckigen Schmutz schnell
und ohne koérperliche Anstrengung oder
beschadigen der Oberfldchen entfernt.
Der BlueStearm™ dringt tief in Ritzen ein,
wo Reinigungschemikalien nicht hinkom-
men, tétet Mikroorganismen und Bakteri-
en durch Thermoschock ab und Iasst jede
Oberfldche in Sekundenschnelle trocken.
Méglich wird dies durch die Kombination
aus geringer Feuchtigkeit, hohem Druck
und hoher Temperatur.




Der 150°C - 180°C (305°F - 356°F) heiBe Tro-
ckendampf garantiert einfaches und sto-
rungsfreies:

e Entfeften

e Desinfizieren

e Ausrotten von Bakterien

* Neutralisieren von Gerichen

Das Reinigen mit EV ist eine vollig natorli-
che und umweltfreundliche Methode der
Tiefenreinigung. Hervorragend geeignet
fUr den Einsatz bei Neugeborenen, Allergi-
kern und gesundheitlichen Problemen. Es
entfernt hartndckige Verschmutzungen in
Sekunden, ist mUhelos und hinterl@sst voll-
st@ndig saubere und desinfizierte Oberfla-
chen.

Steam &Il E
jielsdoing it




Technische
Daten

ATLANTIS

Stromversorgung
Arbeitsdruck
Kesselleistung
Dampferzeugung
Leistungsaufnahme
Startzeit

Kesseltemperatur
Kesselfassungsvermogen
Kesselmaterial
Dampfleistungsregulierung
Wasseraussto
Korpermaterial

Lange des Netzkabels
Lange des Dampfschlauchs

Nettogewicht des Gerats

V - Hz

bar / Psi

w

g / oz pro Minute
.

Minuten

°C / °F

liter / gallon
Art
Elektronik
Ja

Art

m / ft

(WA

kg / Ibs

220/110-50/ 60
7/101.5

2000 / 1650

110/ 3.9
9/220V-13/110V
5

170 / 340

2.2/0.58

AISI 304

Dreistufige Dampfkontrolle
Davereinsatz

INOX AISI 304
5/16.4

25/8.2

6.5/143



Schutzvorrichtungen

» Uberdruckventil

e Schutzklasse IP24

» Elektronische Uberwachung der
Heizleistung

» Elektronische Uberwachung des Wasser-
standes im Kessel

 Elektronische Uberwachung des Wasser-
standes im Nachfulltank

e Thermostat mit automatischer
Aufladung

e Thermostat *One-shot”



Technische
Daten

EV FSSEIDON

Stromversorgung
Arbeitsdruck
Kesselleistung
Dampferzeugung
Leistungsaufnahme
Startzeit

Kesseltemperatur
Kesselfassungsvermogen
Kesselmaterial
Dampfleistungsregulierung
Wasseraussto3
Korpermaterial

Lange des Netzkabels
Lange des Dampfschlauchs

Nettogewicht des Gerats

V - Hz

bar / Psi

w

g / oz pro Minute
A

Minuten

°C / °F

liter / gallon
Art
Elekironik
Ja

Art

m / ft

m / ft

kg / Ibs

230/110- 50/ 60
8/116

2000 / 1650

110/ 3.9
9/230v-13/110V
5

180 / 356

2.2/0.58

AISI 304

Dreistuftige Dampfkontrolle
Davereinsatz

INOX AISI 304
5/16.4

5/16.4

7.5/165




Schutzvorrichtungen

» Uberdruckventil

e Schutzklasse IP24

» Elektronische Uberwachung der
Heizleistung

» Elektronische Uberwachung des Wasser-
standes im Kessel

 Elektronische Uberwachung des Wasser-
standes im Nachfulltank

e Thermostat mit automatischer
Aufladung

e Thermostat *One-shot”




Eigen-
schaften

UNBEGRENZTE UNABHANGIGKEIT

HEISSWASSERAUSSTOSS

Wussten Sie schon?

2L LIS S Mit EV kénnen Sie lhr
gesamtes Zuhause mit
einem Bruchteil des

DAMPFKUPPEL Wassers, das fir eine
normale Reinigung
benétigt wird und

VIER SICHERHEITSSYSTEME ohne einen einzigen
Tropfen Haushaltsche-
mikalien reinigen.

PRODUKTIONSKONTROLLE

Unsere Produkte sind unsere Leiden-

PATENTIERTES BI-MAGNETVENTIL schaft und wir horen nie auf inre Quali-
taten zu verbessern und zu optimieren.

Auf den ndchsten Seiten geben wir
lIhnen einen Einblick und zeigen Ihnen
EXZELLENTE AUSFUHRUNG die Besonderheiten, die dafir sorgen,
dass die EV Dampfreiniger immer au-
Bergewdhnliche Ergebnisse liefern.

TOUCHSCREEN-BILDSCHIRM







Unbegrenzie
Unabhangigkeit

Erreicht durch zwei Wasserkammern:

e einen Druckdampfkessel
¢ einen drucklosen Wassertank

Ermdéglicht die Zugabe von Wasser in EV ATLANTIS und
EV POSEIDON, sogar wenn diese im Betriebsmodus sind.

Die EV-Dampfreiniger sind mit einem elekironischen FUllstands-
sensor ausgestattet, der den Druckkessel automatisch mit Was-
ser aus dem drucklosen Wassertank auffillt. Dadurch vermei-
det das Gerat Druck- und Temperaturabfdlle wdhrend des
Gebrauchs.

Wasserpumpe

FUllstandskontrolle Dampfkessel




Heisswasser-

ausstof
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Fortgeschrittene Technologie

Bei der Reinigung bestimmter Oberfldchen
ist es manchmal erforderlich Wasser zu-
sammen mit Dampf zu verwenden.

Die direkte Entfnahme von Wasser aus dem
Druckdampfkessel kann jedoch zu Tempe-
ratur- und Druckverlusten fUhren, die sich
zwangslaufig auf die Leistung des Gerdats
auswirken.

Deshalb verfugen alle EV-Dampfreiniger
Uber eine zusatzliche Wasserpumpe, die
Wasser aus dem drucklosen Wassertank
saugt. Somit bleiben die Dampfqualitat,
der Druck und die Temperatur auch nach
10 minUtiger Nutzung der WasserausstoB-
funktion unverandert.




Druck

[ Dampfausstof3 ]
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Die EV-Dampfreiniger stoBen 110 g (3,9 oz) Dampf pro Minute
oder 6,6 kg (14,55 lbs) Dampf pro Stunde aus. 40% bis 20% mehr
als andere Gerate am Markt.

EV ATLANTIS und EV POSEIDON haben aufgrund der Kapazitat
inrer Kessel eine starke Dampfkraft.




[ Dampf- und HeiBwasserausstof ]
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Der Betriebsdruck des EV ATLANTIS betragt 7 bar (101,6 Psi)
und der des EV POSEIDON 8 bar (116 Psi). Die Gerdte halten
diesen Druck ohne Schwankungen fur zwei bis drei Minuten
im Dauerbetrieb* aufrecht. Der Druck sinkt dann, bleibt aber
zwischen 4 bar (58 psi) und 5 bar (72,5 psi), wie in der Grafik
angegeben.

* Dauerbetrieb - bei stdndigem Dricken auf den Dampfausldser.




Dampfkuppel

Alle EV-Dampfreiniger geben reinen Trockendampf ab,
mit 170 °C bis 180 °C (340 °F bis 356 °F) Tem-
peratur, 7 bar (101,5 Psi) Druck und Feuchtigkeit von nur 3%
- 5%, fUr unbegrenzte Reinigungsmaglichkeiten und unver-
gleichliche Ergebnisse.
Dampf mit diesen Parametern hat eine starke Desinfekti-
onskraft und tétet Mikroorganismen und Bakterien durch
Thermoschock ab, ohne die gereinigte Oberfladche zu be-
einfrchtigen.

Dampfklassifizierung

Die Dampfreinigungsleistung hédngt von der Temperatur,
der Menge der Dampfleistung und der darin enthaltenen
Feuchtigkeit ab.

* Von 100 °C (212 °F) bis 130 °C (266 °F) - Grauer Dampf

oder Dampf mit hohem Feuchtigkeitsgehalt (bis zu 80%)

* Von 130 °C (266 °F) bis 150 °C (302 °F) - WeiBer Dampf
oder Dampf mit Uberwiegendem Feuchtigkeitsgehalt (zwi-
schen 50% und 20%)

* Von 150 °C (302 °F) bis 180 °C (356 °F) - Blauer Dampf
(oder Trockendampf) mit einem minimalen Feuchtigkeits-
gehalt (£ 5%).

selbst ist entscheidend fur die Dampf-
qualitat. Anstelle des Ublichen rechteckigen oder flachen
Kessels, der bei allen anderen Dampfreinigern verwendet
wird, verfugen EV ATLANTIS und EV POSEIDON Cber speziell
konstruierte Kuppelkessel, die eine groBe Menge an Tro-
ckendampf einsatzbereit speichern kbnnen.
Der Dampf wird aus dem obersten Teil des Kessels gezogen,
wo aufgrund der Kuppelform sich kein Wasser ansammeln
kann. Dadurch wird verhindert, dass wahrend des Betriebs
Wasser aus der Dampfduse spritzt.

Wussten Sie schon?

BlueSteam™  strémt
mit enormer Schub-
kraft und einer Ge-
schwindigkeit von
120 km/h durch die
Schlduche. Aufgrund
dieser Tatsache kann
er in die kleinsten Po-
ren und Spalten von
Oberflachen eindrin-
gen wund Schmuiz,
Verunreinigungen und
alle Arten von schadli-
chen Organismen be-
seitigen.




KESSEL - 2.2 L / 0.6 GAL
KUPPELFORM

-t
i

Nachfullrohr Super trockener Dampf

Kesselwand Kondensationstropfen
Wassersonde Trockendampfkammer
] Wasserstand
Dampfaustrittsrohr

100% Heizeffizienz

Heizelement (von ganz unten nach oben)

HEIZELEMENT

Formflache

f

100% HEIZEFFIZIENZ - VON GANZ
UNTEN NACH OBEN

Die Heizelemente bestehen aus Incoloy 800, einem Material,
das fur Hochtemperaturanwendungen entwickelt wurde. Es
halt bis zu 750 °C (1382 °F) stand und versprodet auch nach
ldngerem Gebrauch nicht. Jeder Kessel ist mit einem speziell
entwickelten hocheffizienten Heizelement ausgestattet, das
eine kurze Startzeit (14 W/cm?) ermdglicht. Aufgrund der Spi-
ralform und der vollstdndigen Oberfldéchenabdeckung nutzen
die EV-Dampfreiniger 100% der Heizleistung. Dies ist der Grund
fUr den GERINGEN STROMVERBRAUCH von 1650 W/ 2000 W.




Vier Sicherheits-

Druckschalter

Elektromechanische
Komponente zum Abschalten
der Heizelemente, wenn der
Druck 7 bar (101.6 psi) fir EV
ATLANTIS und 8 bar (116 psi) for
EV POSEIDON erreicht.

Thermostat

Wenn die Temperatur

175 °C (347 °F) fUr EV ATLANTIS
bzw. 185 °C (356 °F) fUr

EV POSEIDON Ubersteigt,
schaltet der Thermostat die
Heizelemente ab.

systeme

Sicherheitsventil

Es IGsst Dampf ab, wenn
der Druck im Kessel 7.8 bar
(113.1 psi) for EV ATLANTIS
und 8,8 bar (127.6 psi) fur EV
POSEIDON Uberschreitet.

Thermosicherung

Falls die Temperatur 220 °C
(428 °F) erreicht, schalten

die Gerate dank der
Thermosicherung automatisch
ab.




Produktions-
kontrolle

Jedes Bauteil sowie der gesamte
Montageprozess, inklusive den fertigen
Einheiten werden strengen Qualitatskontrollen
und 3 groB3en Tests unterzogen.

1 Schritt - Inline-Test. LeistungsprUfung von Einzelteilen und al-
len Rohr- und Elektroverbindungen wdhrend der Produktion
und Montage.

2 Schritt - Produktionsende-Test. Allgemeine Maschinenleistung
und Sicherheitsparameter gemaB internationalen Standards.

3 Schritt - Thermoschock-Test. Das zusammengebaute und ge-
prufte Gerat wird beiseite gelegt, bis alle Komponenten auf
Raumtemperatur abgekuhlt sind, danach wird das Gerdt for 1
Stunde erneut getestet (Dauerbetrieb). 80% unserer gesamten
Produktion sind thermisch schockgetestet.

Kesselhaltbarkeitstest 2,2 L - 7/8 bar Druck
Alle Kessel werden einem Dauertest unterzogen, um ihre
Sicherheit und Festigkeit zu gewdhrleisten.



Das patentierte
Bi-Magnetventil

il

< B >

schwebende Kolben

Anstelle eines standardmdaBigen elektromagnetischen
Ventils verfugen alle EV-Dampfreiniger Uber ein patentier-
tes Bi-Magnetventil. Dank der Verbesserung dieses kleinen,
aber wesentlichen Teils kann die Dampfmenge in 3 VER-
SCHIEDENEN STUFEN eingestellt werden.

Der schwebende Kolben im Inneren des Ventils bewegt
sich zum festen Kern links und rechts, um die Kraft und den
Durchfluss des Dampfes zu regulieren. Das zentrale Gelenk
ermdglicht die VOLLSTANDIGE ENTFERNUNG VON KALK von
der Innenseite des Ventils, wodurch das Risiko von Beschd-
digungen vermieden wird.

EV ATLANTIS und EV POSEIDON sind die einzigen Dampfrei-
nigungssysteme, die Uber diese Technologie verfugen.




OO

Der Kreis auf dem Display des
EV ATLANTIS zeigt die Dampf-
leistung an. Er besteht aus 3
Teilen, die die Elemente der
Natur symbolisieren - WASSER,
FEUER und LUFT; die Elemente,
aus denen der Trockendampf
besteht.

Beim Reinigen mit Dampf kon-
nen wir auf den Einsatz von
Chemikalien und Umweltver-
schmutzung verzichten. Auf
diese Weise stellen wir das
vierte Element der Natur wie-
der her - die Erde.




Exzellente
Ausfuhrung

Edelstahl AISI 304
oben und unten

Wir sind sehr stolz darauf, dass die EV-Dampfgeneratoren DIE EIN-
ZIGEN GERATE AUF DEM MARKT MIT OBER- UND UNTERSEITE AUS
100% EDELSTAHL sind. Sehr solide Schale mit 1,2 mm Dicke und 1,5
kg je Gerdt, im Vergleich zu anderen Mitbewerbern mit nur 0,6
bis 0,8 mm Dicke und komplettem oder halbem Korpus mit nor-
malem Stahl. Durch einfaches Klopfen auf die AuBenseite eines
EV-Dampfreinigers ,,héren* Sie den Qualitdtsunterschied oder Sie
kdnnen einen Magnettest durchfUhren und versuchen ihn an der
Ober- oder Unterschale zu befestigen.

Spiegelglanzeffekt

Die Ober- und Unterschalen der EV-Dampfgeneratoren sind alle
einzeln hochglanzpoliert. Es gibt 12 verschiedene Schritte im Polier-
vorgang bis wir das Endergebnis erreichen. All dies geschieht von
Hand. Nach dem Polieren werden alle Teile manuell kontrolliert,
um den ,,Spiegelglanzeffekt” zu gewdhrleisten.




Touchscreen-
Bildschirm

Touchscreen-Bildschirm

Digitale LED-Touchscreen-Benutzeroberfldche mit detaillierten In-
formationen fUr ein exklusives Benutzererlebnis:

e Druck

e Temperatur

* Arbeitsstunden
* Aufsatze

e Service

Woussten Sie schon?

Laut einer Studie von Forschern der Universitat Glasgow verbes-
sert Touchscreen-Technologie die Eingabegeschwindigkeit und
-genavigkeit um 20%.




Kundenspezifisches

Die speziell entwickelten Fiberglas-Aufsat-
ze sind auf die BeduUrfnisse jedes Haushal-
tes und Unternehmens zugeschnitten.

Wir haben BUrsten fUr jede Oberflache
entwickelt — von einer BUrste mit sanftem
Rosshaar, die leicht zerkratzende Mébel
schutzt, bis hin zu einer BUrste aus Stahl,
die hartndckigste Schmutzablagerungen
entfernt.
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Zubehor

Dank der zwei Verldngerungsrohre gibt
es keine unerreichbaren Stellen im Haus
und die UniversalbUrste ist speziell fir die
Desinfektion groBer Fldchen in kurzer Zeit
konzipiert.

Plastik-
burste




Die Anschlusse unserer Aufsatze sind die
kundenfreundlichsten auf dem Marki.
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eckburste
Verlanger-
ungsrohre

Drei-




Runde Kupferbirste
@ 30 mm

Runde Plastikbirste
@ 60 mm

25m
Dampfschlauch

Rechteckiges Polster

Runde Pferdehaar-
birste @ 30 mm

a

Dreieckbirste

yZ

Verldngerungsrohre

Dreieckiges Polster

Runde Stahlbirste
@ 30 mm

Universalbirste

Abflussreiniger

Zusatzlich

Thermofaser-Packung
(5 Stiick)

EV ATLANTIS

Runde Plastikburste
@ 30 mm

Spitzdise mit
Messingspitze

Flasche zum Befillen

KesselschliUssel

Enthalten im Standardpaket,
das mit dem Dampfgenerator
EV ATLANTIS geliefert wird.



Runde Kupferbirste Runde Stahlbirste Schwarze Runde Blaue Runde

@ 30 mm @ 30 mm Plastikbirste @ 30 mm Plastikbirste @ 30 mm
Runde Plastikbirste Runde Edelstahlbirste Runde Kupferbirste Runder Scotch-Brite
@ 60 mm @ 60 mm @ 60 mm @ 60 mm
Dreieckbiirste Universalbirste Blaue Spitzdise mit Schwarze Spitzdise mit
Metallmessingspitze Metallmessingspitze

5 m Dampfschlauch Verlangerungsrohre Abflussreiniger Flasche zum Befillen

2x Rechteckiges 2x Dreieckiges Thermofaser-Packung 12x Schleifpolster
Polster Polster (5 Stick) (4 verschiedene Arten)

EV RESSEIDON

Enthalten im Standardpaket,
das mit dem Dampfgenerator
EV POSEIDON geliefert wird.




Bugelset

* Heizelement in der Platte eingebaut.

» Zusdatzliche Taste fUr kontinuierlichen
Dampfausstol.

e Ergonomischer Griff fUr bequemeren
Gebrauch.

* Zentraler Mikroschalter fUr Rechts-
und Linkshander.

e Naturborsten.

Dampfburste

Die EV Dampfburste desinfiziert und
bUgelt Textilien und Stoffe, ohne deren
kommerzielles Erscheinungsbild zu be-
eintréchtigen.

Dank der Platte mit eingebautem Hei-
zelement bleibt jede behandelte Ober-
fldche frocken und ist sofort verwend-
bar. Durch die natUrlichen Borsten der
Dampfburste kénnen Sie Seide, Wolle,
Viskose und alle anderen empfindli-
chen Stoffe behandeln.




Bugeleisen

Dieses BUgeleisen ist die professionellste
Ausrustung, die Sie fUr zu hause bekom-
men koénnen. Seine Teflonplatte gleitet
sanft Uber die Kleidung und entfernt Fal-
ten in einem Durchgang.

Da das EV BUgeleisen mit 110g (3.90z)
Dampf pro Minute arbeitet, kann es meh-
rere Schichten gleichzeitig bugeln, wo-
durch mehr als die Hdalfte der BUgelzeit
eingespart wird. Dank der groBen Dampf-
menge und des erhdhten Drucks kann es
selbst anspruchsvolle Stoffe wie Leinen,
Baumwolle, Jeans etc. muUhelos bugeln.

* Verfugbar nur fir 220-V-Lander.

Wussten Sie schon?

Sie kénnen bis zu 1 Stunde
durchgehend bigeln, wenn
der Dampfreiniger vollstdndig
mit Wasser gefillt ist.




Bugelbrett

Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die eine
langjdhrige Nutzung garantieren, ist das EV BUgel-
brett die perfekte Ergénzung fUr jedes Bugelset. Seine
professionellen Funkfionen verbessern, vereinfachen
und beschleunigen jeden Bugelvorgang.

Saugfunktion

Das BUgelbrett saugt den restlichen Dampf ab, der
nach dem BUgelvorgang Uberflissig und nicht mehr
erforderlich ist. Zusatzlich kGhlt es die gebuUgelten Stof-
fe und behdalt das Ergebnis lGnger.

Heizfunktion

Das Bugelbrett verfgt Uber eine integrierte Heizung
auf dem Oberfldchenbrett. Die Heizung verhindert
eine Befeuchtung der Oberfldchenplatte und der
gebUgelten Stoffe. Es bildet sich kein Kondenswasser.

Vortex-Funktion

Vortex (KaltbUgeltechnologie)

wird in professionellen Bugelzentren eingesetzt. Durch
den Windwirbel bildet sich unter der Oberfldche ein
weicher Airbag. Dieser verhindert den direkten Kon-
takt der Materialien mit der Oberfldche. Dadurch
werden die beim Bugeln entstehenden unerwiUnsch-
ten Falten beseitigt.

Ausgestattet mit Radern, die sich nicht nur vorwdarts
und rockwarts, sondern auch seitwdarts bewegen kén-
nen, Iasst sich das EV-BUgelbrett mit wenig bis gar kei-
nem Kraftaufwand bewegen.
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Thermo-
fasern

Die EV Thermofasern sind viel dicker
und saugfdhiger als normale Mikrofa-
sertUcher und entfernen 99% der be-
kannten Bakterien. Sie nehmen bis zum
7-fachen ihres Eigengewichts auf und
hinterlassen keine Spuren oder Flocken.

EV Thermofasern k&énnen mehr als 500
Mal in der Waschmaschine gewa-
schen* (bis 95 °C/ 203 °F) und im Trock-
ner gefrocknet werden. Die Fasern der
TUcher sind verstarkt und konzentriert,
wodurch sie lange in Form bleiben.

Speziell entwickelt, um der hohen
Dampftemperatur von EV standzuhal-
ten.

* Verwenden Sie keinen Weichspuler.




Zusatzliches
Zubehor

Lufterfrischer

In Kombination mit einem EV-Dampferzeuger
kann dieses kleine Zubehoér verwendet wer-
den for:

* Reinigung der Luft

*  Aromatherapie

* Inhalationen

e Tiefes Gesichtsdampfbad
* Insektenvertreibung

Der EV-Lufterfrischer kann starke, unerwinsch-
te GerUche effizient entfernen und die Luft in
Innenr&dumen schnell reinigen.

Der besondere Raum fur Tropfchen ermdg-

licht die Verwendung von é&therischen Olen.
Diese Art der Aromatherapie ist nicht nur der
perfekte Weg zur Entspannung, sondern auch
sehr hilfreich bei Kopfschmerzen, EntzGndungen,
Stress, Muskelverspannungen oder kérperlichen
Beschwerden nach einem langen Arbeitstag. Es
kann auch fur verschiedene Inhalationen und
Gesichtsdampfbdder verwendet werden, um
die Symptome von Erkdltungen und Infektionen
der oberen Atemwege zu lindern.

Der EV-Lufterfrischer ist fast ger@uschlos fir eine
vollstindige und ungestorte Zeit der Entspan-
nung.
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Wussten Sie schon?

Das Wischen von Bdden
nimmt bei den meisten Reini-
gungsarbeiten bis zu 40% der
Arbeitszeit in Anspruch. Der
professionelle Mopp verkirzt
diese Zeit um die Hdlfte.

Der EV-Dampfmopp wurde entwi-
ckelt, um die Reinigung groBer RGu-
me zu erleichtern und zu beschleu-
nigen und desinfiziert alle Arten von
Bodenbeldgen mit minimalem Auf-
wand.

Der Hauptschalter  (Ein/Aus-Tas-
te) ist unten am Arbeitskopf befes-
tigt. Er aktiviert den Mopp, wenn er
den Boden berGhrt. Somit wird der
Dampfstrom bei Bedarf und ohne
zus@tzliche TastendrUcke aktiviert.



202 VIRUZIDES System gegen das
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Dampfaussto

EV H,O, Silver Bio AusstoB

Woussten Sie schon?

Das Thermovernebelungsver-
fahren verkirzt die Zeit zum
Desinfizieren von Stunden auf
Minuten.

Eine Flasche SANIX kann bis
Zu 250 m? / 2690 ft? in weniger
als 5 Minuten abdecken.




SANIX SYSTEM -
Desinfektion vom
Feinsten. Zertifiziert als
100% viruzid gegen das
MENSCHLICHE
CORONAVIRUS

Das revolutiondre EV-SANIX-System basiert
auf dem Venturi-Injektormodul. Die Ge-
schwindigkeit des Dampfstroms erzeugt
eine Sogwirkung auf das im 90°-Winkel an-
gebrachte Rohr mit Drosselung aus der EV
SANIX-Flasche. Auf diese Weise ermdglicht
das erzeugte Vakuum, dass die FlUssigkeit
mit hoher Geschwindigkeit direkt in den
Dampfstrom eingespritzt wird.

Der Dampf vermischt sich mit der FIUssig-
keit und erzeugt eine perfekte THERMO
FOGGING-Mischung zum AufsprOhen auf
jede Art von Oberflédchen.

Je nach Flussigkeit ist EV SANIX am besten
wirksam fUr LUFT-Desinfektion bzw. OBER-
FLACHEN-Desinfektion fUr Bakterien und
Viren. Es kann auch mit EV CLEAN zum
Shampoonieren und Vorbehandeln von
verschmutzten Materialien verwendet
werden.

* In Kombination mit EV-Dampfgenerator
und EVH,0,.

\ﬂ

die starkste Kombination —
Blauer Dampf und Desinfektionsmittel
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Flussige
Zusaize

Zertifiziert als 100% viruzid gegen
das MENSCHLICHE CORONAVIRUS*

EV H,O, Silver Bio Konzentrat auf 2,5% ist
eine Kombination aus Wasserstoffperoxid
und Silberionen. Wegen seiner biologisch
abbaubaren Natur ist es sowohl fir den
gewerblichen als auch fOr den privaten
Gebrauch geeignet. Die Kombination des
antimikrobiellen Silbers mit dem mdachti-
gen Oxidationsmittel macht EV H,O, Silver
Bio zu einem starken und umweltfreundli-
chen Desinfektionsmittel. EV H,O, Silver Bio
ist ein Reinigungsmittel, das sich zur Desin-
fektion aller Arten von Béden, abwasch-
baren Oberflachen, Gerdten und Stoffen
eignet.

Durch die Wirkung des Wasserstoffpero-
xids mit Silberionen wirkt es dekontami-
nierend, desinfizierend, viruzid, bakterizid,
mykobakterizid und fungizid.

* Nur zur duBeren Anwendung. Darf nicht
in den Dampfgenerator gefillt werden.

EV Iy

SILVER SPRAY




& UPHOLSTERY
4 BATHROOM
A 4 FURNITURE
& KITCHEN
4 CARPET
4 CAR

EV Clean

can be diluted i
100 liters of water

NATURAL
il

FRAGRANCE WITHOUT
ALLERGENS

BIOLOGICALLY
DECOMPOSABLE

WITH NEUTRAL PH

Wussten Sie schon?

Bestehend allein aus Wasser und Saverstoff, gilt
Wasserstoffperoxid als das sicherste Desinfektions-
mittel der Welt. Wie Ozon ist es dafir bekannt, Mi-
kroorganismen durch Oxidation abzutéten. Seine
Wirkungsweise Idsst sich am besten als kontrollier-
ter Verbrennungsprozess erklidren.

EV CLEAN

* Biologisch abbaubar mit neutralem pH-Wert
e Ohne Phosphate

e Enthdlt natUrliches Lanolin

* Duft ohne Allergene

* Antistatischer Effekt

Super multifunktionales Oko-Reinigungskonzentrat
geeignet zur Behandlung von Polstern, Textilien, M&-
beln, B&den, Teppichen, SanitGrarmaturen und vie-
lem mehr. EV CLEAN sorgt auch fUr eine klare und
streifenfreie Reinigung von Glasoberfldchen. Dank
des naturlichen Lanolins impragniert es Oberfldchen
und schitzt sie vor Abnutzungen.

EV CLEAN ist ideal fUr punktgenaues Reinigen und
zum Entfernen von schwer zu reinigenden Flecken
von Rotwein, Nikotin, Ketchup, Fettdl, Lippenstift,
Tinte usw.

Als lUssiges Waschgel verwendet, wascht es alle Ar-
ten von Textilien bei Temperaturen bis 60 °C (140 °F).
Geeignet fUr weiBe und farbige Wdasche.

Ein Liter EV CLEAN ergibt 100 Liter

* Nur zur duBeren Anwendung.
Darf nicht in den Dampfgenerator gefillt werden.



wir sind
zertifiziert.

E V International Ltd. informiert Sie, dass die Qualit&ts-
standards unserer Produktion und die Sicherheit der

Kunden durch diese Zertifikate garantiert werden.

Das Produkt erfUllt die erforderli-
chen Sicherheits- und Leistungs-

standards.

Zertifiziert von der Internationa-
len Elektrotechnischen Kom-
mission.

Das Produkt erfUllt die euro-
pdischen Anforderungen an
Sicherheit, Gesundheits- und
Umweltschutz.

Unabhd&ngige Konformitatsbe-
wertung mit infernationalen
Qualitédtsmanagementstan-
dards.

Das Produkt erfillt die Sicher-
heitsanforderungen in den USA
und Kanada.

Zertifikat, das bestatigt, dass
Druckbehdlter und Kessel nach
den Bestimmungen und Normen
der Druckgerdaterichtlinie herge-
stellt werden.

Dieses Zertifikat bescheinigt,
dass das Produkt erfolgreich
getestet und inspiziert wurde,
um die Qualitats- und Sicher-
heitsstandards in Saudi-Arabien
zu erfUllen.

Bedeutet das Fehlen bestimm-
ter Schadstoffe in Elektro- und

Elekironikger&ten. REACH EU &
ROHS zertifiziert.

Die Marke ist bei den Patent-
und Marken&mtern Europas und
anderer L&nder eingetragen.

Die Marke ist bei den Patent-
und Markendmtern der USA
und anderer Lander eingetra-
gen.

Das Gerdt ist fir Mensch und
Tier ungefdhrlich.

Das Produkt hat eine nachge-
wiesene Wirkung gegen das
MENSCHLICHE CORONAVIRUS
229E basierend auf dem Test UNI
ENISO 16777:2018.




}i Bulop pip}s
- BUulup|d




Made in Italy
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E V International Ltd.®
www.ev-international.com



